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Montage- und Einstellanleitung für
Kompakt- und Kurzklemmhalter

Version 01 | Juli 2023

Werkzeugübersicht

: Längeneinstellschraube (axial) 1
: Spannschraube2
: Feinjustierschraube (radial)3
: Wendeschneidplatte4
: Befestigungsschraube (Torx)5

Legende:

 1. Die Wendeschneidplatte mit der zugehörigen Befestigungsschraube ( ) fixieren.Pos. 5

Den Kompaktklemmhalter an seiner vorgesehenen Position montieren,
hierzu den Kompaktklemmhalter positionieren und die Spannschraube leicht anziehen ( ).Pos. 2

Den Bearbeitungsdurchmesser über die Feinjustierschraube voreinstellen (Ø: ca. 0,05 mm) ( ).Pos. 3

Die Spannschraube leicht lösen ( ) und den genauen Ø über die Feinjustierschraube einstellen.Pos. 2
Anschließend die Spannschraube wieder leicht anziehen.

Die Längeneinstellung über die Längeneinstellschraube einstellen ( ).Pos. 1

Nach erfolgter Durchmesser- und Längeneinstellung, die Spannschraube
mit einem Drehmomentschlüssel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
anziehen (siehe Tabelle für Anzugsdrehmomente).
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